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Energielabeling - Energieetikette 
Nach Verordnung 811/2013/EU 
 

Mit 26.9.2015 tritt diese Bestimmung in Kraft 
Wir haben uns darauf gut vorbereitet und somit stehen für unsere betroffenen  
Produkte die erforderlichen Etiketten und Datenblätter zur Verfügung. 

 

Welche Etiketten gibt es allgemein? 
Es gibt Etiketten für Einzelprodukte und für Verbundanlagen. 

 

Welche Etiketten und Datenblätter gibt es für drexel und weiss Produkte? 
Für die Geräteserie x2  sowie die Warmwasserspeicher stehen Einzeletiketten und 
Produktdatenblätter zur Verfügung.  

Für die einfachste Verbundanlage – x² mit Temperaturregler psiioTOUCH stehen 
ebenfalls Etikette und Produktdatenblatt zu Verfügung. 

Diese Dokumente werden mit dem Produkt mitgeliefert und sind im Internet unter 
www.heizungslabel.de zu finden bzw. wie nachfolgend beschrieben  
zu erstellen (Verbundlabels). 

 

Wie kann ein Etikett für eine Verbundanlage mit Produkten von drexel und weiss  
und anderen Herstellern erstellt werden? 
Um die Erstellung von Verbundetiketten zu erleichtern, haben wir unsere Produkte auf der Plattform 
www.heizungslabel.de gelistet.  

Die Produkte der x²-Geräteserie gelten als Raumheizgeräte. 

Zur Unterscheidung:  
Als Niedertemperatur-Wärmepumpe wird gemäß Verordnung eine Wärmepumpe bezeichnet, die 
speziell für Anwendungen im Niedertemperaturbereich entworfen wurde und bei einer 
Eingangstrockentemperatur von - 7 °C oder einer Eingangsfeuchttemperatur von - 8 °C unter den 
Bezugs-Auslegungsbedingungen für durchschnittliche Klimaverhältnisse kein Heizwasser mit einer 
Vorlauftemperatur von 52 °C liefern kann. 

Als Kombiheizgerät mit Wärmepumpe wird gemäß Verordnung ein Raumheizgerät mit Wärmepumpe 
bezeichnet, das dazu entworfen ist, zusätzlich Wärme zur Bereitung von warmem Trink- oder 
Sanitärwasser mit einem bestimmten Temperaturniveau, in einer bestimmten Menge und mit einem 
bestimmten Durchfluss innerhalb bestimmter Zeiträume bereitzustellen, und das an eine externe 
Trink- oder Sanitärwasserzufuhr angeschlossen ist. Dies bedeutet, dass Wärmepumpe und 
Warmwasserspeicher als Einheit geprüft, gelabelt und verkauft werden müssen.  

Die heute weit verbreitete Art der Warmwasserbereitung – Wärmepumpe mit externem 
Warmwasserspeicher – muss somit nach heutiger Interpretation als Heizungsanlage und nicht als 
Kombi-Anlage deklariert werden.  

http://www.heizungslabel.de/
http://www.heizungslabel.de/
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Schritt für Schritt zum Verbundlabel 

 

1. Rufen Sie die Seite www.heizungslabel.de auf. 

2. Wählen Sie „Berechnung der Verbundanlage“ 

 

 

 

3. Wählen Sie die Optionen „Heizung“ und „Wärmepumpe“ und tragen Sie den Namen Ihres 
Unternehmens ein. 

 

 

 

 

4. Klicken Sie auf die Lupe in der ersten Zeile („jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz der Wärmepumpe“) und geben Sie im Suchfeld „Drexel“ ein. Wählen 
Sie das gewünschte Produkt von drexel und weiss mit dem Button „Übernehmen“ aus. 

5. Wählen Sie auf dieselbe Art und Weise den Temperaturregler „psiioTOUCH“ aus. 

6. Erfassen Sie dann optional die Komponenten und Parameter der Solaranlage.  

7. Anschließend rechts unten „PDF erstellen“ – fertig! 

http://www.heizungslabel.de/
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Hinweis: Die Energieeffizienz für Wärmepumpen und Kombiheizgeräte muss immer mit den 
Betriebsbedingungen der Mitteltemperaturanwendung, also bei 55°C ermittelt und gelabelt werden.  

Hierdurch wird eine deutlich schlechtere Energie-Effizienz ausgewiesen, als es in der Praxis zu 
erwarten ist. 

Die Deklarierung bei Niedertemperatur-Anwendung (35°C) ist nur für ausgewiesene 
Niedertemperatur-Wärmepumpen (siehe oben) zulässig. 

 


